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Kuhltirme mit geschlossenem Kreislauf

Options and accessories

Abluftklappen

Abluftklappen verhindern die Luftstromung durch ein Gerat, das abgeschaltet ist.
Der Einbau von Abluftklappen

e garantiert zuverlassigen Betrieb das ganze Jahr iiber
e hilft bei der Wartung des Verdunstungsverflissigers

Diese Klappen verfiigen iber mehrere Lifterblatter, die in einem robusten Rahmen eingebaut sind und von
einem Stellmotor mit Federriickfiihrung gedffnet und geschlossen werden. Beim Offnen der Klappen wird die
Feder unter Spannung gesetzt. Der Stellmotor halt sie mit minimaler Kraft an dieser Stelle, bis die
Motorstromversorgung durch einen externen Steuerungskontakt oder einen Stromausfall getrennt wird. Die in
der Feder gespeicherte Energie schlie3t dann automatisch die Klappe, wenn der Stellmotor keinen Strom
mehr erhalt.

Diese Installation sorgt flr externen statischen Druck, der die thermische Leistung des Standardgerats
verringern kann.
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Méchten Sie Abluftklappen an Ihrem modularen Nexus®-Hybrid-Verdunstungskt’jh e
Wenden Sie sich an |hre zustandige BAC-Vertretung.
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