——e——

Detalles constructivos

Condensadores refrigerantes

Detalles constructivos

1. Opciones de materiales

¢ El acero grueso galvanizado por inmersion en caliente se utiliza en los
paneles de acero de la unidad externa y los elementos estructurales
dotados con proteccidn anticorrosiva Baltiplus.

* El exclusivo revestimiento hibrido Baltibond® es un afadido
opcional. Se trata de un revestimiento de polimero hibrido utilizado
para prolongar la vida util y que se aplica antes del montaje a todos
los componentes de acero galvanizado por inmersion en caliente de la
unidad.

* Paneles y elementos estructurales opcionales de acero inoxidable de
tipo 304L o 316L para aplicaciones extremas.

¢ O la alternativa econdémica: una balsa de agua fria de acero
inoxidable en contacto con el agua. Sus componentes principales y
la propia balsa son de acero inoxidable. El resto esta protegido con el
revestimiento hibrido Baltibond®.
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2. Medio de transferencia de calor

¢ Nuestro medio de transferencia de calor es una bateria de
condensacién. Su rendimiento térmico se ha comprobado en
pruebas de rendimiento térmico exhaustivas en laboratorio y ofrece
una eficiencia del sistema sin parangén.

e | a bateria esta fabricada en tramos de tuberia lisa de acero de
primera calidad, galvanizado en caliente tras la fabricacién. Disefiado
para una presion operativa maxima de 23 bar segun PED. Probada
neumaticamente a 34 bar.

¢ Todas las baterias de acero inoxidable y galvanizadas por inmersion
en caliente se suministran con proteccion contra la corrosion
interna de baterias de BAC, con el fin de asegurar una proteccién
dptima frente a la corrosion interna y una calidad garantizada.

Pruebe nuestras opciones de bateria de VXC:

 Baterias aleteadas con filas seleccionadas, aleteadas con 3 a 5
aletas por pulgada y con galvanizacion en caliente tras la fabricacion
para un funcionamiento en seco durante el invierno.

e Baterias de circuito multiple (baterias divididas) para sus
refrigerantes de halocarbono, manteniendo los sistemas de
compresion individuales. O uso para el enfriamiento del agua o el
glicol de la camisa del compresor.

e Las baterias de acero inoxidable son de tipo 304L o 316L.

e Las baterias de alta presién han sido disefiada para una presion
operativa de 28 bar y probadas neumaticamente para 40 bar.
Galvanizado en caliente tras la fabricacién.

Todas las baterias estan disefiadas para una caida de presion reducida
con tubos inclinados para drenaje libre del fluido.
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3. Sistema de movimiento de aire

¢ Con ventilador centrifugo impulsado por motor y una correa
trapezoidal. Puede retirar facilmente la bancada del motor completa
para dar la tension correcta a la correa y asegurar una alineacion
correcta constante de esta. Junto con los resistentes rodamientos del
eje del ventilador, garantizan una eficiencia operativa dptima. Una 'y
varias velocidades disponibles.

¢ | os ventiladores centrifugos estan curvados hacia adelante y son
casi insonoros. Sobrepongase a la presion estatica externa. Utilice
atenuadores de sonido y conductos para la entrada/impulsion de aire
sin pérdida de prestaciones térmicas.

¢ Nuestros eliminadores de gotas estan elaborados en plastico
resistente a los rayos UV e inmune a la putrefaccion, la desintegracion
y la descomposicion. Ademas, su rendimiento ha sido evaluado y
certificado por Eurovent. Se montan en secciones que se
manipulan y extraen con facilidad, lo que permite un acceso dptimo
al interior.

¢ También hay disponibles eliminadores de acero protegidos con el
exclusivo revestimiento hibrido de Baltibond® para una proteccion
Optima frente a la corrosion para aplicaciones especificas.

4. Sistema de distribucion de agua
Esta integrado por:

¢ Un colector y ramales de pulverizacién con pulverizadores
antiobstruccion de plastico asegurados por juntas de goma. Tanto
los pulverizadores como la balsa pueden desmontarse, limpiarse y
lavarse con facilidad.

¢ Una balsa de agua fria con:
- filtros faciles de quitar y dispositivo anticavitacién que ayuda a
detener el aire atrapado
- llenado mecénico
- puerta de acceso circular

¢ Bomba centrifuga en bronce con acoplamiento directo con motor
totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC). Tuberia de
purga con valvula dosificadora instalada desde la descarga de bomba
hasta el rebosadero.

¢Desea saber mas sobre los detalles de construccion de VXC?
Pdngase en contacto con su representante local de BAC.
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